
Ragnar Granlund, VD och ägare HGAB

Johan Granlund, produktionschef HGAB

ɉ-Kundnyttan & hållbarheten begränsas 
av hur hårt bergmaterialet är.ɉ

Porfyrberget Lemrå ger stålhårt grus
till hållbara vägar, järnvägar och betong. 
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Johan Granlund

Produktionschef

Testförare

Krönikör

Föreläsare

Ahvenisto Race Track

Styrelseledamot

Kongressledamot

Förbundsstyrelsen

ɍ Civilingenjör V.

ɍ ABECE behörighet sedan -91.

ɍ 17 år vid Vägverket.

ɍ 18 år som konsult & vägteknikchef.

ɍ Från 2019 i familjeföretaget Helgums Grus AB.

ɍ Rådgivare till Statens Haverikommission, Trafikverket, 
Transportstyrelsen, Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Motorcyklister, m.fl.

http://www.helgumsgrus.se/


Upplägg

XYZ-regionen lider av svaga bergmaterial.

Ådalen har Sveriges ojämnaste vägar.

Porfyrberget Lemrå är Sveriges största porfyrtäkt.

Porfyr är ɅSteg 1Ʌ-val mot hälsovådligt kvartsdamm.

Renare stadsluft med stålhårt grus & vintersand.

Planera köp av grus med branschledande HGAB kalkylverktyg.

Helgums Grus AB hjälper Er genomföra hållbara byggprojekt: 

ɍDigitaliserat från utlastning till smidig fakturering.

ɍKlimatsmarta transporter.

ɍMilstolpar / Referensuppdrag.

www.HelgumsGrus.se 2019-04-02

http://www.helgumsgrus.se/


XYZ-regionen lider av svagt berg
Regionens berggrund domineras av ca 2000 miljoner år gammal förhårdnad sedimentär ler - och 
sandsten, gråvacka, rik på svaga glimmerkorn som lätt vittrar sönder. 

Gråvacka har hårdhet 4-5 Moh på den 10 -gradiga Moh ś hårdhetsskala.

Naturgrus bildades när inlandsisen malde ned berg. 

Den svaga bergmassan har därför även gett svagt naturgrus i regionen. 

GråvackaBerggrundskartan
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Dubbdäck krossar asfalt av svagt grus

31 mm spårdjup på E4 vid Docksta, sommaren 2018.
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Dubbdäck ger överlägsen trafiksäker framkomlighet på ishalt vinterväglag, men de kräver hållbar asfalt.
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Ådalen har Sveriges ojämnaste vägar
Regionens vägar & järnvägar är klent byggda med grus av svagt berg. 

Ojämnhet på väg 950 mätt med fem års intervall; från 20 kr till 50 kr. 

-Skicket på Ådalens vägar försämras snabbare än inflationenɎ  

20 kr sedel

50 kr sedel
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Porfyr är den mest hållbara bergarten
Namnet porfyr kommer från latinets ɅpurpurɅ, alltså färgen lila. 

I Romarriket valdes Ʌkejserlig porfyrɅtill monument och viktiga byggprojekt, på grund av: 

ɍ att porfyren var känd som den hårdaste bergarten,

ɍ för porfyrens extremt goda beständighet, samt

ɍ bergartens vackra varmt lila färg, som visar makt och rikedom.

Porfyr är en magmatisk bergart, som bildats med 
prickiga inslag av strökorn av bl.a. fältspat. 

HGAB ś porfyr är lika hård som stål; 7 Moh .
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HGAB ljunglila porfyr, här 4/8 mm
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Porfyrberget Lemrå ger stålhårt grus 
med låg kvartshalt till XYZ -regionen

HGAB har tillstånd att bryta 4 000 000 000 kg högpresterande bergmaterial i Porfyrberget.

Trafikverket kräver makadam med Ʌmax 7Ʌ i slitagevärde till de viktigaste riks- och Europavägarna.    

Porfyrberget Lemrå etablerades 2010. Täkten ger höghållfast CE -godkänd specialsten, med 
godkänt kulkvarnvärde < 7, god frosttålighet osv.

Kvartsdamm: Låg halt och kristallint hårt bunden kvarts gör HGAB:s porfyr till naturligt ɅSteg 1Ʌ-val 
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:2 ɅKvarts ɀstendamm i arbetsmiljönɅ.
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